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[image: image1.jpg]Требования к макетам                    рекламных модулей,
размещаемых в журнале 
«ТБО»
Принимаемые форматы файлов: 
.tif, .eps
Требуемое расширение: 
300 dpi
Модуль представляется в размерах с технологическими припусками. Реальный размер модуля (без припусков) получается после обрезки страниц журнала при его выходе из печати. 
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Макетами не являются макеты, созданные в приложениях, не поддерживающих PostScript CMYK цветоделения и не учитывающих особенности допечатной подготовки (например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, CorelDraw и т.д.) Формат макета должен точно соответствовать заданным размерам. Не допускается использование цветовых моделей кроме Pantone, CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в кривые.
Размеры модуля: 
	
	Размер модуля с технологическими припусками
	Реальный размер

(без припусков)
	Обрез

	Модуль размером 1/2 полосы, горизонтальный
	Ширина – 225 мм.

Высота – 151 мм.
	Ширина – 215 мм.

Высота – 146 мм.
	Обрез слева, справа, снизу – по 5 мм.

	Модуль размером 1/2 полосы, вертикальный
	Ширина – 105 мм.

Высота – 317 мм.
	Ширина – 100 мм.

Высота – 307 мм.
	Обрез справа, сверху, снизу – по 5 мм.

	Модуль размером в 1 полосу
	Ширина – 225 мм.

Высота – 317 мм.
	Ширина – 215 мм.

Высота – 307 мм.
	Обрез слева, справа, снизу, сверху

– по 5 мм.


«Рабочее поле»: 

Граница «рабочего поля», в котором находятся текст, лого, картинки и т.д., находится от краев модуля с технологическими припусками на расстоянии 10 мм.
Важно: модуль может быть не принят для публикации, если его характеристики не отвечают данным требованиям и/или модуль не будет представлен в следующие сроки:

РАЗМЕР С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИПУСКОМ





Схема размеров, полей, припусков на примере рекламного модуля размером 1/2 полосы.








